
feuchtigkeitsunempfindlich – universell einsetzbar – leicht montierbar

Das sind die Kerneigenschaften der Q12. Die reine Kunststoffverarbeitung 
gibt dabei die besonderen Eigenschaften dieser außergewöhnlichen Profil-
sockelleiste vor. So ist die Q12 für eine Kombination mit allen handels- 
üblichen Bodenbelägen sowie für die Verwendung in privat wie gewerblich 
genutzten Räumen hervorragend geeignet. 

Die Q12-Profilsockelleiste kann sowohl mit Klebern als auch mit Nägeln 
montiert werden. Der wasserfeste, flexible und dabei überaus widerstands-
fähige Kunststoff bietet darüber hinaus eine hochgradige Anpassungs- 
fähigkeit, auch bei nicht optimaler Geometrie der Böden oder Wände;  
Nacharbeiten sind daher in aller Regel nicht mehr nötig. Das moderne 
Design bietet dazu einen harmonischen Anschluss von Böden und Wände 
und ermöglicht mit vier unterschiedlichen Farbvarianten einen großzügig 
bemessenen optischen Gestaltungsraum.

Profilsockel - 
leiste Q12

Q 12

Hartschaumsockelleiste
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Q 12
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+ PVC Hartschaumsockelleiste in  60 mm Bauhöhe

+ feuchtigkeitsunempfindlich und formstabil  

+ genarbte Oberfläche

Q  1 2 N

A R T I K E L  1 0 6 5 0
Packungseinheit / Länge:

20 St. à 2,5 m = 50 m

+ PVC Hartschaumsockelleiste in  60 mm Bauhöhe

+ feuchtigkeitsunempfindlich und formstabil  

+ glatte Oberfläche

+ PVC Hartschaumsockelleiste in  60 mm Bauhöhe

+ feuchtigkeitsunempfindlich und formstabil  

+ gebürstete Oberfläche

Q  1 2 G

Q  1 2 B

A R T I K E L  1 0 6 5 5
Packungseinheit / Länge:

20 St. à 2,5 m = 50 m

A R T I K E L  1 0 6 4 5
Packungseinheit / Länge:

20 St. à 2,5 m = 50 m
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Verarbeitungs-
hinweise
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